
照明色：ホワイト

Ｗ730×Ｈ1200（1500）×Ｄ54（㎜）　約 25 ㎏
本体：アルミフレーム＋ステンレス t2　サンドグレー塗装
　　　　＋裏面アルミ t2 サンドグレー塗装
英字：スペシャル
文字：レーザー抜き（アクリル乳半裏当て）
消費電力：約 2.6W　コード長 10m
※照明色をご指定ください。　電球色・ホワイト

（税抜）L-ES-01 260,000円

【 LED 消灯時 】

【 LED点灯時 】

（照明色：ホワイト）

切り抜きの文字部分のみぼんやり光ります。

あえて六角ボルトを見せたデザインの、ダンディな自立式LEDサイン。
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コード取出口

点灯時間・明るさセンサー感度を
設定できます。

12V LEDを使用している商品には必需品です！

12Ｖ変圧器 35W 電気工事の資格が無くてもお取り扱いできます。
接続方法

めがね端子だから配線は簡単！
プラスドライバー１本でＯＫ！
めがね端子だから配線は簡単！
プラスドライバー１本でＯＫ！

サイズ：約W120×H170×D61（㎜）
入力：AC100V　出力：DC12V　35W

P-XT-35W （税抜）
17,820 円

看板側コード

12Ｖ
変圧器 100Ｖ屋外

コンセント

取付場所や環境により光の見え方が異なります。取付場所や環境により光の見え方が異なります。

LEDサイン10 製作日数 約 15 営業日

LEDサイン
館銘板・商業用

製作日数 約 12 営業日 サイズ変更（要見積）○○サイン00 自立式サイン 11

自立式サイン
館銘板・商業用

製作日数 約 00 営業日

本体カラーが選べてオプションの LED 照明が付けられる自立式サイン、サイズ変更も可能です。

M-HK-20-CAF

M-HK-12-COC

本  体
カラー

LED照 明

選択できます！

LED 照明が付けられます！

M-HK-11-HBK

※スペックや価格は P12 を参照ください。
※オプションの LED 照明は P12 を参照ください。

12Ｖ変圧器が必要です。P10　
取付場所や環境により光の見え方が異なります。

自立式サイン
館銘板・商業用

（ホワイト LED）

（電球色 LED）

（ホワイト LED）


