
自立式サイン12 自立式サイン 13

W400×H1200（1500）×D29（㎜）　約 16kg
本体：ステンレス　ココアブラウン塗装
表示面＆バー：ステンレス鏡面 t3　
英字：ベンガット　カナ：丸フォーク
文字：凹黒色塗装

M-HK-12-□ （税抜）
205,000円

W400×H1300（1600）×D29（㎜）　約 16kg
本体：ステンレス　カフェオレ塗装
表示面：ステンレスヘアライン t3　
英字：プレジデント　英数字：センチュリー G
文字＆ライン：凹黒色塗装

M-HK-20-□
カラー品番 カラー品番

（税抜）
230,000円
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W400×H1200（1500）×D29（㎜）　約 15kg
本体：ステンレス　半ツヤ黒色塗装
英字＆バー：ステンレス鏡面切文字 t3　
英字：センチュリー G　カナ：新れい書
カナ：凹黒色塗装
※文字数により別途お見積いたします。

M-HK-11-□
カラー品番 （税抜）

250,000円
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W450×H1200（1500）×D29（㎜）　約 16kg
本体：ステンレス　レイブン塗装
英字：モエ＆センチュリー G
文字：レーザー抜き（アクリル乳半裏当て）
消費電力：約 1.7Ｗ　コード長：10m
※照明色をご指定ください。　電球色・ホワイト色
※照明なしの場合、215,000円（税抜）

M-HK-21-□
カラー品番 （税抜）

230,000円
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LED 内蔵のシンプルな自立式サイン。レーザー加工で抜いた文字から LED が美しく光ります。
抜き文字部は裏側にアクリル乳半で蓋をしてあり、日中も文字が見やすい工夫がされています。

抜き文字とLEDのベストな関係

ココアブラウン塗装
（COC）

半ツヤ黒色塗装
（HBK）

カフェオレ塗装
（CAF）

レイブン塗装
（RAV）

本体のカラー品番をご指定ください。※カッコ内がカラー品番です。Color Variation

カラー品番

W400×H30×D60（㎜）　約 0.4kg
本体：アルミ　消費電力：約 1.7Ｗ　コード長：10m
※現地取付ができないため本体とセット販売になります。

（税抜）M-HK-100-□ 27,000円

OPTION

ホワイト電球色

照明色をご指定ください。

M-HK-11.12.20 専用

製作日数 約 12 営業日 サイズ変更（要見積） 製作日数 約 12 営業日 サイズ変更（要見積）
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フレームの色が選べます木目の色が選べます

M-WD-11-HL-BKE
フレーム：SUS HL（HL）
木目調パネル：ブラックエボニー（BKE）

M-WD-11-HBK-BKE
フレーム：半ツヤ黒色塗装（HBK）
木目調パネル：ブラックエボニー（BKE）

M-WD-12-HL-LTE
フレーム：SUS HL（HL）
木目調パネル：ライトエボニー（LTE）

W400×H1200（1500）×D41（㎜）　約 13.5kg
本体：SUS　フレーム：SUS HL
木目調パネル：ブラックエボニー
表示面：SUS HL　W300×H200×t3
英字：ガウディ　カナ：新細ゴ　文字：凹黒色塗装

※表示面はフレームと同色が標準です。
　表示面とフレーム色を別にする場合はお知らせください。
　

M-WD-11-□-□
フレーム
カラー

木目
カラー （税抜）

185,000円
W400×H1200（1500）×D41（㎜）　約 14kg
本体：SUS　フレーム：SUS HL
木目調パネル：ライトエボニー
表示面：クリアガラス　W300×H300×t8
英字：ビックハム S　カナ：新れい書
文字：表面彫込黒色塗装　模様：裏面彫込素彫

M-WD-12-□-□
フレーム
カラー

木目
カラー （税抜）

195,000円

SUS HL
（HL）

半ツヤ黒色塗装
（HBK）

フレームカラー 木目調パネル
※カッコ内がカラー品番です。Color Variation

ライトエボニー
（LTE）

ブラックエボニー
（BKE）

■木目調パネルは、屋外耐候性があり、色あせしにくい
　美しい木目のアルミ複合板（t３）を使用しています。
■木目はひとつひとつ異なります。
■設置後のパネル交換も可能です。
※木目調パネルは縦目のみとなります。横目は不可。

■裏面にも木目調パネルを使用しています。

それぞれのカラー品番をご指定ください。

【 サイン裏面 】

※SUSはステンレスの略です。
※HLはヘアラインの略です。

12Ｖ変圧器が必要です。P10　取付場所や環境により光の見え方が異なります。LED電球色は、明るい環境では白っぽく見える場合があります。
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■フレームと木目調パネルカラーが選択できます。

自立式サイン
館銘板・商業用

M-HK-21-RAV

表示面はフレーム色と
同色になります


