
取付・ピッチ42 色見本 43

公共サイン
K-SS

文字サイン
C-LS

アイアンサイン
R-FSKT11R

文字サイン
C-LSKT12B

KT12D

文字サイン
C-LS-21KT13D ステンレス＋ガラスサイン

M-AK　M-PS-52KT12K

φ6シャフト L60 4本（C-LS-32）
ボルト M4 Ｌ40 2～4本

ステンレスサイン
S-LX　M-AK

チタンゴールドサイン
F-TG

ストーンサイン
M-ORG

チタンサイン
M-TT

タイルサイン
T-BCKT11B

ボルトM4 L40 2 本～ 6本

圧着
固定

◆接着剤

標準はボルト付きです
裏側にボルトがついています。

壁

取付穴

ボルトM4 L20 2 本（M-TT）
ボルトM4 L30 4 本または 6本（T-BC,S-LX-06,K-SS）

ボルトM6 L40 2 本（M-AK-12）

化粧ビス

◆接着剤

壁

取付穴

圧着
固定

※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照ください。

化粧ビスが4本同梱されています。

本体の丸管ナットに
同梱のボルトを回し
込み固定します。30

約3
0

M6ボルト

壁

取付穴

◆接着剤

文字毎にボルトの本数や
ピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付
原稿が付属されます。裏側にボルト用の穴が開いていますので

付属のボルトを回し込み固定します。

ボルトM2 L40
ボルトM3 L40（C-LS-06,30）※スペーサー無し

圧着
固定

壁

取付穴

取付穴

◆接着剤

スペーサーφ4
（任意）

スペーサーφ6×10
(C-LS-12 のみ )

圧着
固定

ボルト用穴

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

ボルトM4 L60（出幅≒40）
（文字毎に本数が異なります）

圧着
固定

壁

取付穴

◆接着剤

ボルト受け
金具

例

文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿
が付属されます。

例

看板・銘板を取り付ける前にお読みください
・養生テープが看板・銘板に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定してください。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
・取付穴は看板・銘板に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けてください。
・ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用し、接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行ってください。
・こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
・寸法の単位はすべて ㎜（ミリメートル）です。

S-LX-11　S-LX-12　S-LX-13

720

120

720

塗装色見本 ※印刷の都合上、実際の色とは多少異なります。

金属のような微細な光沢が美しく高級感のある塗装です。  ※一部対応できない商品があります。メタルカラー

◆ 上記見本色以外の場合は特注色となります。

　 特注色のご指定は、見本となる物を送ってい

　 ただくか、日本塗料工業会発行の色見本帳の

　 番号を指定してください。（要見積）

※色見本帳は有料となりますが、入手方法については

　お問い合わせください。

420

220

M-AK-09
M-AK-10

M-AK-20
M-PS-52

F-TG-01

260

260

M-AK-12

250

S-LX-06

460

200

M-AK-30

400

M-TT-01

400

K-SS-02

350

250

200

M-AK-05
M-AK-33　M-AK-34

500

80

T-BC-05　T-BC-06

430 430

T-BC-09　T-BC-10

400 400

100

M-ORG-01

400 400

260

T-BC-07　T-BC-08

560

150

T-BC-11

550

公共サイン
K-BE

K-BE-02

250

200

K-BE-01

290
400

K-BE-03

400

鋳物サイン
B-AL　B-RZ
M-AK-03

KT11D

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

ボルト M5 Ｌ60 4本（S-LX-02,07）

◆接着剤

壁

取付穴

ボルト用穴
（目地あり）

ステンレスサイン
S-LX-02,07

圧着
固定

ボルト M6 Ｌ75 4本（M-AK-03）
ボルト M8 Ｌ50 2本（K-BE-01）
ボルト M6 Ｌ50 4本（K-BE-02,03,B-RZ-01）
ボルト M8 Ｌ50 4本（K-BE-03）

600

100

B-AL-03

B-RZ-01

200

200

110

S-LX-02

460

110

S-LX-07

560

150
50

M-AK-03

400

M-AK-06

450

150

S-LX-03

405

ノーマルカラー

グレー（GRA）

赤（RED）

ライトブルー（LBL）

ホワイトグレー（WHG）

フルーティーオレンジ（FOR）

サックスブルー（SXB）

ベージュ（BEI）

オレンジ（ORA）

モスグリーン（MOG）

オフホワイト（OWH）

パイン（PIN）

ダークブラウン（DBR）

シトロングリーン（CGR）

ピンク（PIK）

ライトグリーン（LGR）

チョコレート（CHC）

ダークブルー（DBL）

ワカナグリーン（WGR）

カーマインレッド（CRE）

青（BLU）

ツヤあり・半ツヤを
指定できます。

標準はツヤありです。

ベビーイエロー（BYE）
※半ツヤのみ

H グリーン（HGR）
※半ツヤのみ

こげ茶（KCH）
※半ツヤのみ

シルバー（SIL） アンティークシルバー（ASI） メタルグレー（MGR） ゴールド（GOL） パールブラウン（PBR） メタルブラウン（MBR）S ゴールド（SGO）

色見本・色変更のご案内
色を変更するだけで、印象がガラっと変わります。

無難な黒や白もいいけど、好きな色をつかって、

こだわりの看板をつくろう！

フェイクカラー ランダムな模様で素材感を表現しています。微妙な濃淡の違いやムラが味わいの塗装です。

見本色以外の塗装を
ご希望の場合は
お知らせください。

ブリキ風（TIN） サビ風（RUS） 真鍮いぶし風（SHI）

※一部対応できない商品があります。

※アイアンサイン以外にも使用することができます。
　ご希望の場合はお知らせください。

アイアンサインは３種類・9 色のカラーをご用意しております。
塗装の種類や対象商品により納期や価格が変わります。 注意事項をご確認ください。

■ 注意事項
黒色または半ツヤ黒色塗装からサンド＋エイジング塗装や、エイ
ジング塗装（サンドなし）に変更する場合は別途料金となります。
（7,000 円（税抜）～）
また、納期は約 15 営業日となります。
こちらの塗装が標準仕様の商品は別途料金はかかりません。■ 注意事項

黒色（BK）はツヤ有りです。

■ 注意事項
サンド塗装に変更する場合は別途料金となります。
（4,000 円（税抜）～）

スタンダード サンド（砂）の陰影が美しいサンド塗装

サンド +エイジング塗装

半ツヤ黒色塗装
（HBK）

サンドブラック
（SBK）

サンド AG ブロンズ
（SAB）

サンド AG ゴールド
（SAD）

サンド AG シルバー
（SAS）

サンドグレー
（SGR）

サンドブラウン
（SBR）

サンド CL ブラウン
（SCB）

サンドホワイト
（SWH）

黒色（BK）
または

※カッコ内がカラー品番です。

Color Variation

カラー品番をご指定ください。

※サンドなしのカラー品番は頭文字 S を抜いたアルファベット 2 文字です。

取付穴

C-LS-12

10
350 350

C-LS-11
320

20
320

710
C-LS-33

S-LX-08

80

500

F-TG-03

80

560

M-AK-35

400

300
73

300 20
C-LS-32

20
39


