
組み付け説明書

家族の代表柱

かもんシリーズ

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

 BOX型インターホンカバー POH-2
CHABA EURO type Premium Options

正面側

② ①で組み付けたインターホン子機と内部台座をＢＯＸに
入れ、ＢＯＸ内部のボルトに差し込み、インターホン子機
の位置を微調整した後、ナットとワッシャーで固定します。

③ 別紙チャバ／チャバ30／チャバシラー取付・取扱説明書を
参考にBOX型インターホンカバー取付金具を取り付けて
インターホンの配線を行い、付属のM3スリムヘッド小ね
じで固定して下さい。

① インターホン側の取付ベースを付属のM4スリムヘッド
小ネジとナットでBOX型インターホンカバー内部台座
に組み付けます。
後に微調整できるように、仮留め程度に固定して下さい。

★はじめに別紙の「チャバ／チャバ30／チャバシラー取付・取扱説明書」にあるオプション金具付け方、インターホン取付金具①と③
（BOX型インターホンカバーPOH-2の場合）を参考に組み付け・配線を行ってください。

★その後下図を参考に組み付けを行ってください。

●はじめに

BOX型インターホンカバー
内部台座

BOX型インターホンカバーBOX型インターホンカバー
取付金具

インターホン子機（別途）

①

②

③

※別紙のチャバ／チャバ30／チャバシラー取付・取扱説明書もご参考下さい。

〈組み付けイメージ図〉

M3スリムヘッド小ねじ

インターホン子機

インターホン子機ベース

内部台座

M4ナット×2
ワッシャー×２

M４ｽﾘﾑﾍｯﾄﾞ
小ネジ×２

インターホン子機用
信号線

〈BOX型インターホンカバー内部台座と
　　　　　　インターホン子機の組み付けイメージ図〉

尚、商品の保証期間は商品出荷日より 1 年間 とさせていただきます。※免責事項に関してはホームページをご覧下さい。
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